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1. Alapelvek
1.1 Berendezés Alkalmassagi Vizsgalat

Definicié: A Jogosult Szolgaltaté altal a Kotelezett Szolgaltatdé haldzatahoz
csatlakoztatni kivant elektronikus hirk6zl6 berendezés megfeleloségének vizsgalata.

A berendezés alkalmassagi vizsgalat keretében a Kotelezett Szolgéltatd a Jogosult
Szolgaltatdo 4altal a Kotelezett Szolgaltatd halozatahoz csatlakoztatni kivant
elektronikus hirk6zl0 berendezés megfeleldségének vizsgalatdit végzi vagy
Magyarorszagon akkreditalt magyarorszagi labor kézremiikodésével végezteti el. A
berendezés alkalmassagi vizsgalat azon szempontok ellenérzésére terjed Ki,
amelyeknek vizsgalatdit az adott berendezés tervezett alkalmazasi €s telepitési
koriilményei indokoljak. A berendezés megfeleldségérdl — nem megfeleldség esetén
a vizsgalatok eredményének részletes bemutatdsaval egyiitt — a Kotelezett
Szolgaltato irdsban tajékoztatja a Jogosult Szolgaltatot.

A berendezés alkalmassagi vizsgalat nem indokolt abban az esetben, ha a Jogosult
Szolgaltatd a Kotelezett Szolgaltatonal rendszeresitett elektronikus hirk6zld
berendezésekkel mind tipusdban, mind pedig szoftver verzidjaban megegyezd, vagy
a Kotelezett Szolgaltato altal korabban mar vizsgalt és alkalmasnak mindsitett tipust
berendezést kivan alkalmazni. Ha a Jogosult Szolgéltatd az adott vizsgalatot a
Kotelezett Szolgaltatd referenciaajanlataban, illetve a Jogosult Szolgaltatd részére
teljesitett informacidszolgaltatisaban meghatarozott feltételeknek megfelelden
eldzetesen elvégezte vagy elvégeztette, és errdl kijelolt (akkreditalt) laboratdriumi
mindségigazolassal rendelkezik, akkor a berendezés alkalmassagi vizsgalat
elvégzése helyett elegendd a vonatkozd tantsitvanyok é€s a vizsgalati jegyzékonyvek
bemutatasa a Kotelezett Szolgaltatd részére.

1.2 A Magyar Telekom hal6zatahoz a referenciaajanlat hatalybalépésének idopontjaban
csatlakoztathatd eszkozoket a MARUO 1. szdmu fliggeléke tartalmazza. Az
eszk0zok mindenkor aktudlis listdja, amely tartalmazza a Magyar Telekom
halézatdban haszndlt eszkozoket, valamint a Kotelezett Szolgaltato altal kordbban
mar vizsgalt és alkalmasnak mindsitett tipusti eszkozoket, a MARUO 1. szamu
fiiggelékében megjeldlt URL cimen érhetd el. GPON Eldfizetd Szakasz Teljes
atengedése és HFC Eléfizetdi Szakasz Teljes Atengedése szolgaltatdsoknal a
jogosult szolgaltatdo barmilyen, a mindenkori szabvanyoknak megfelelé berendezést
hasznalhat.

Minden olyan a Magyar Telekom haldzatahoz csatlakoztatni kivant eszkéz amely
nem szerepel a fenti listdban kizardlag a jelen melléklet szerinti ismeretlen
berendezés megfeleldségi vizsgalat sikeres elvégzését kovetden, az errdl szolo
igazolas megléte esetén csatlakoztathatd a Magyar Telekom halézatahoz, majd a 6.
szdmu melléklet szerinti sikeres probalizemet kovetden keriilhet tényleges
alkalmazasra.
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Ha a Jogosult a Magyar Telekom halozatdhoz egy ott még nem alkalmazott
berendezést kivan csatlakoztatni, ezt csak az alabb leirt folyamat sikeres végrehajtasa
utan teheti meg.

A Magyar Telekom a hélézatdban még nem alkalmazott eszkozok, berendezések
mindsitését, a Helyr Hurok frekvenciatervére vonatkoz6 kovetelményeknek valo
megfelelését, a hatalyos torvényi eldirasoknak megfelelden és azzal dsszhangban,
alapvetéen a Jogosult altal atadott, az 1.2 pontban részletezett mindsitési
szempontokhoz kapcsolodoan és a 2.1 pontban a)-t6l 1)-ig alpontjaiban megadott, a
berendezésre vonatkozd dokumentumok, informaciok és paraméterek alapjan végzi
el.

A dokumentumokbdl valé mindsités abban all, hogy a Jogosult altal atadott
dokumentumok  tartalma  kerlil Osszevetésre Telekom  altal  tdmasztott
kovetelményekkel.

A Jogosult kérelmére a Magyar Telekom elvégzi a , Kozpont oldali Berendezés
Alkalmassagi Vizsgalat” és/vagy ,,Végberendezés (CPE) Alkalmassagi Vizsgalat™-
ot.

Elo6fizetd oldali végberendezés esetében a mérdberendezések korlatos rendelkezésre
allasa miatt a Telekom évente Jogosultanként 2 db CPE tipus (/firmware)
Végberendezés (CPE) Alkalmassagi Vizsgalatat tudja elvégezni. Abban az esetben,
ha a Jogosult a fenti kapacitason tuli tovabbi Végberendezés (CPE) Alkalmassagi
Vizsgalatot kérelmez, gy ezen vizsgéalatot a Telekom kivalasztott akkreditalt
vizsgald laboratorium kozremiikddésével végzi el. Ezen akkreditalt vizsgald labor
altal kiallitott szamlat, tobblet koltség nélkiil, a Telekom tovabb szdmlazza a Jogosult
részére.

Az ¢l6z6 bekezdés szerinti Végberendezés (CPE) Alkalmassagi Vizsgalat
mennyiségi korlat nem érinti azokat az eseteket, amikor a Végberendezés (CPE)
Alkalmassagi Vizsgélat a Magyar Telekom érdekkorében bekovetkezett firmware
modositas miatt sziikséges.

Alternativaként a Jogosult is elvégeztetheti a Berendezés Alkalmassagi Vizsgalatot
Magyarorszagon akkreditalt laborral.

Mind a Telekom, mind a Jogosult altal elvégzett vagy elvégeztetett Végberendezés
(CPE) Alkalmassagi Vizsgalatot kovetden sziikséges €16 halozati Probaiizem.

A ,Kozpont oldali Berendezés Alkalmassagi Vizsgalat” és/vagy ,,Végberendezés
(CPE) Alkalmassagi Vizsgalat” elvégzéséhez a vizsgalandd berendezések atadasa
mellett a 2.1 pont a)-t6l d)-ig terjedé alpontjaiban szereplé dokumentumok és
informaciok atadasa tovabbra is alapvetden sziikséges. Elofizetd oldali
végberendezés egyiittmiikodési Végberendezés (CPE) Alkalmassagi Vizsgalathoz
tipusonként (firmware-rel) 3 darab berendezés atadasa sziikséges.

Jogosultnak a kozpont oldali vizsgalandd berendezéseit belizemelt, mérhetd
allapotban kell a mindsitésre atadnia.
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Réz Erparas Helyi (Al)Hurok Teljes/Részleges Atengedése esetén a ,,Kozpont oldali
Berendezés Alkalmassagi Vizsgalat” (1.3 pont), Kozeli Bitfolyam Hozzaférés,
Orszagos Bitfolyam Hozzaférés (1.4 és 1.6 pont) és L2 WAP Szolgaltatas (1.6 pont)
esetén a ,,Végberendezés (CPE) Alkalmassagi Vizsgalat” keretében a 3. — 7.
pontokban rogzitett, tovabba Kozeli Bitfolyam Hozzaférés, Orszagos Bitfolyam
Hozzaférés és L2 WAP Szolgaltatas esetén az 1.6. pont szerinti részletes miszaki
specifikacioban foglalt kovetelményeknek vald megfelelés keriil ellendrzésre.

A Berendezés Alkalmassagi Vizsgalat keretében csak azok a vizsgélatok keriilnek
elvégzésre, amelyeket az adott berendezés tervezett alkalmazasi és telepitési
koriilményei indokoljak.

1.3 A Helyi Hurok Atengedése és Helymegosztas keretében a berendezések mindsitése
az alabbi részekre terjed ki:

a) tavkozlési szemponti mindsités;

b) EMC szemponti mindsités

¢) villamos biztonsagtechnikai szemponti mindsités;

d) aramellatasi szempont minésités;

e) telepités technologiai szempont mindsitése;

f) kornyezetvédelmi és kornyezetalldsagi szemponti mindsités.

1.4 A Kozeli Bitfolyam Hozzaférés és Orszagos Bitfolyam Hozzaférés keretében a
berendezések mindsitése az alabbi részekre terjed ki:

a) kozpont oldali — hozzaférési linkhez kapcsolodo - berendezés 1G vagy 10G
interfészének tavkozlési szemponti mindsitése, Telekom halézatdhoz valo

problémamentes illeszthetdsége;

b) elofizeté oldali végberendezés tavkozlési szemponti mindsitése, Telekom
halozatahoz val6 problémamentes illeszthetdsége;

c) EMC szempontu mindsités

d) villamos biztonsagtechnikai és optikai 1ézer szemponti mindsités;
e) aramellatasi szemponti mindsités;

f) telepités technoldgiai szemponti mindsitése;

g) kornyezetvédelmi és kornyezetalldsagi szempontis min6sités.

1.5 GPON Eléfozetsi Szakasz Teljes Atengedése és HFC Eléfozetdi Szakasz Teljes
Atengedése szolgaltatasok esetére vonatkozo vizsgalatok:
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A Magyar Telekom a GPON Elb6fizetdi Szakasz Teljes atengedése, valamint a HFC
Eléfizetdi Szakasz Teljes Atengedése szolgiltatisok esetében alkalmazott
végberendezéseket nem vizsgalja. A Jogosult barmilyen, a mindenkori
szabvanyoknak megfeleld végberendezést hasznalhat.

A kozpont oldali eszkézokre ugyanaz a szabaly vonatkozik, mint az eldfizetdi oldali
eszk6zokre, amennyiben az eszkdz nem helymegosztds keretében (vagyis nem a
Magyar Telekom épiiletében, Iétesitményében) keriil elhelyezésre. Amennyiben az
eszkoz helymegosztas keretében kertil elhelyezésre, akkor a berendezés alkalmassagi
vizsgalat a helymegosztas szempontjabol valé megfelel6ség vizsgalatara terjed Ki.

1.6 Amennyiben a Jogosult Kozeli Bitfolyam Hozzaférés, Orszagos Bitfolyam
Hozzaférés vagy L2 WAP Szolgéltatds esetén a MARUO 1. fiiggelékében nem
szerepld végberendezést kivan alkalmazni, akkor a végberendezésnek a Magyar
Telekom altal biztositott miiszaki specifikacid ,,Mandatory” eldirasainak Kell
megfelelni. A részletes miiszaki specifikdciot a Magyar Telekom titoktartasi
megallapodas (NDA) alairasat kovetéen adja at a Jogosult szamara. A részletes
miiszaki specifikacio aktualisan hatalyos verzid szamat és a titoktartasi megallapodas
(NDA) szovegezését a Telekom
https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/nagykereskedelem/belfoldi_vezetekes
Iszelessavu_hozzaferes/maruo-2018  honlapon teszi kdzzé és a frissitéseket a
kovetden az aktualis verziot megkiildi a hatalyos titoktartasi megallapodassal (NDA)
rendelkezd Jogosultak szdmara.

1.7 Kozeli Bitfolyam Hozzaférés, Orszagos Bitfolyam Hozzaférés és L2WAP
Szolgaltatds esetén, amennyiben a Jogosult szolgaltatd a Szolgaltatas
igénybevételéhez kiilon L2 ONT-t és L3 szintli routert hasznal, ugy a 2 Gbps
sebesség eléréséhez olyan L3 szintii eszkozt kell alkalmazzon, amely 2 db 1 Gbps
képes Ethernet porttal kell rendelkezzen WAN oldalon. Ezen feliil Magyar Telekom
nem hataroz meg az L3-ra vonatkozo kovetelményt.

2. Altalanos kovetelmények

2.1 A mingsités elvégzéséhez az alabbi dokumentumok, informaciok és paraméterek
megadasa sziikséges:

a) Megfeleléségi nyilatkozat

b) A gyart6 neve, az eszkdz megnevezése és tipusszama.

c) Konfiguracié — pontos hardver és pontos szoftver verzio -, illetve kézpont oldali
berendezés esetén az alkalmazott kartyak megnevezése, tipusjele, vagy
tipusszama.

d) Gyartdéi dokumentumok (magyar vagy angol nyelvii).

- Berendezés miiszaki leirdsa €s specifikacioja (Hand Book)
- Berendezés lizembe helyezési utasitasa (Installation Manual)
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e)

f)
9)
h)

)
K)

A berendezés 1.2 pontban rogzitett, de a 3. — 7. pontokban részletezett
mindsitések elvégzéséhez sziikséges fliggetlen laboratériumi, vagy gyartdi, vagy
a Jogosult altal elvégzett mérési jegyzokonyvek (magyar vagy angol nyelvii).

Az eszkdz mérete €s tOmege.

Az eszkoz tapfesziiltség €s teljesitmény igénye.

A gyart6 altal meghatarozott, a tartds lizemeltetésre vonatkozo, kornyezeti
hémérséklet és paratartalom hatarértékei, az esetleges korlatozasokra vonatkozo
informaciokkal egyiitt.

A maximalis kiépitettségre vonatkoz¢ teljesitmény disszipacio értéke.

Az eszk6znél alkalmazott hiitési megoldas, az esetleges korlatozasokkal.

Az MSZ EN 60950 szerint az eszkOoz és az Uzemszerlen hozza alkalmazott
kiegészitdk, szerelvények, tartozékok éghetdségi fokozata.

Az eszkoz érintésvédelmi €s villamos biztonsagtechnikai kialakitasa.

3. Tavkozlési szemponti mingsités

A Jogosult altal alkalmazni kivant, a Magyar Telekom héal6zatdhoz csatlakoztatando, illetve
a kozos kabelben iizemeld kozpont- és eldfizetd oldali berendezés(ek)nek meg kell
felelni(iik) a telepitéskor hatalyos szabvanyoknak, a végberendezésre (CPE) vonatkozd
megadott miiszaki kovetelményeknek, valamint a 4.B mellékletben részletezett ITU és ETS
ajanlasoknak az aladbbi paraméterekben:

3.1 Helyi Hurok Teljes Atengedés esetén Spektrum elrendezés (teljesitmény —
frekvencia maszk);

3.2 Helyi Hurok Részleges Atengedés esetén

a) Spektrum elrendezés (teljesitmény — frekvencia maszk)

b) Interfész jellemzok (Jelalak)

1) Szint;
I1) Impedancia;

111) Reflexio;

c) Elvalaszto sziir6 jellemzok

1) atereszt6/zardsav csilapitas-frekvencia karakterisztikaja

I1) bemend impedancia,(mindharom kapura)
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I11) reflexids csillapitas,(mindharom kapura)
1V) csoportfutasidd torzitas az atereszt6 savban
V) szimmetria csillapitas.
Rezes hurok atengedése esetén a Jogosult részére igény szerint a Magyar Telekom is
megadja az altala hasznalt elvalasztd sziir6kre vonatkozé minden Iényeges
informaciot.
3.3Kozeli Bitfolyam Hozzaférés esetén
a) A kozpont oldali — hozzaférési linkhez kapcsolodo — berendezés 1G vagy 10G
interfészének tavkozlési szemponti mindsitése, Telekom halozatahoz valo

problémamentes illeszthetdsége.

b) Az eldfizetd6 oldali  végberendezéseknél (CPE) megadott miiszaki
kovetelményeknek valdé megfelelés.

3.30rszagos Bitfolyam Hozzaférés esetén
a) A kozpont oldali — hozzaférési linkhez kapcsolodd — berendezés 1G vagy 10G
interfészének tavkozlési szemponti mindsitése, Telekom halézatahoz valo

problémamentes illeszthetdsége.

b) Az eldfizeté oldali  végberendezéseknél (CPE) megadott miiszaki
kovetelményeknek valo megfelelés.

A Jogosultnak az egyes paraméterek megfeleldségét igazold nyilatkozatot kell
benytjtania a Magyar Telekom szdmara.

4. EMC szemponti mindsités

A Jogosult altal alkalmazni kivant kézpont oldali berendezés(ek)nek meg kell felelni(iik) a
62/2006. (VI1I11.30) GKM rendeletben el6irtaknak, a hatalyos MSZ EN 300 386
szabvanynak: A fobb paraméterek a kovetkezok:

4.1 Elektromagneses zavaras

4.1.1 Vezetett zavaras

A vezetett zavarasnak teljesitenie kell az MSZ EN 55022 ,,B” osztalyu (quasi-peak)

el6irasait
Frekvenciasav Hatarérték
0,15....0,5 MHz 66-56 dBuV
0,5......5,0 MHz 56 dBuV
5,0...... 30 MHz 60 dBuV4.1.2 Kisugarzott zavaras
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A kisugarzott zavarasnak teljesitenie kell az MSZ EN 55022 “B” osztalyu (quasi-
peak) eldirasait
(Mérési tavolsag 3 m vagy 10 m)

Frekvenciasav Hatarérték D=3 m Hatarérték D=10 m
30 MHz...230 MHz 40 dBuV/m 30 dBuV/m
230 MHz...1000 MHz 47 dBuV/m 37 dBuV/m

4.2 Elektromagneses zavartiirés

4.2.1 Vezetett zavartiirés
A vezetett zavartlirésnek meg kell felelni az MSZ EN 61000-4-6 el6irasoknak.

Frekvenciasav Vizsgal6 szint
150 kHz....80 MHz 3 Veff

Vizsgaldjel amplitadé modulalt, 1 kHz-es szinuszos jel (m=80%).
4.2.2 Sugarzott zavartiirés
A sugarzott zavartiirésnek meg kell felelni az MSZ EN 61000-4-6 eldirasoknak.

Frekvenciasav Vizsgal6 tér (E)
80 — 1000 MHz 3VIm

Vizsgalojel amplitidé modulalt, 1 kHz-es szinuszos jel (m=80%).
4.3 Elektrosztatikus Kkisiiléssel szembeni zavartiirés (ESD)

A berendezésnek teljesitenie kell az MSZ EN 300 386eldirasait.
A vizsgalati médszert az MSZ EN 61000-4-2 tartalmazza.

4.4 Elektromos gyors tranziensekkel (burst) szembeni zavartiirés (EFT)

A berendezésnek teljesitenie kell az MSZ EN 300 386 eldirasait.
A vizsgalati médszert az MSZ EN 61000-4-4 tartalmazza.

4.5 Loko-hullamokkal szembeni zavartiirés

A berendezésnek teljesitenie kell az MSZ EN 300 386 eldirasait.
A vizsgalati médszert az MSZ EN 61000-4-5 tartalmazza.

A Jogosultnak az egyes EMC paraméterek megfelel6ségét igazold nyilatkozatot és
részletes vizsgalati jegyzokonyvet be kell nyijtania a Magyar Telekom szdmara.

A Jogosult altal alkalmazni kivant el6fizeté oldali végberendezés(ek)nek meg kell
felelni(iik) a 8/2016 (XI1.6.) NMHH rendeletben eldirtaknak, a hatalyos MSZ EN
300 386 szabvanynak.
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5 Villamos biztonsagtechnikai szempontu mindsités

5.1 A Jogosult a Magyar Telekom telephelyén csak olyan kisfesziiltségli villamos
berendezést telepithet, amelyen a megfeleldség értékelési eljarast (IKIM 79/97. (XII.
31.)) elvégezték. (A tavkozlési berendezéseknek villamos biztonsagtechnikai
szempontbol meg kell felelni az MSZ EN 60950 el6irdsainak.)

5.2 A berendezéseken adattablat, illetve azok részegységein azonositd cimkéket kell
elhelyezni. Az adattablakat jol lathato helyen kell elhelyezni és iddtalldan az alabbi
informdaciokat kell tartalmaznia:

a) Berendezés tipusa;
b) Gyartd neve, gyartasi szam és annak éve;
c) Tapfesziiltség;
d) Erintésvédelmi osztaly (II-es érintésvédelmi osztalytl berendezés esetén annak jele
is);
e) CE jelolés.
5.3 A berendezések érintésvédelmi rendszerét (foldelés, egyen potencidlra hozas, stb.) az

MSZ 2364 ¢és az MSZ 1600 szabvanysorozat eldirdsainak figyelembevételével kell
kialakitani.

5.4 A berendezések védettségi fokozata az MSZ IEC 529 szerinti, az alkalmazas
helyének megfeleld legyen.

5.5 A halozati csatlakoz6 dugok és aljzatok feleljenek meg az MSZ EN 60320-1 ¢és az
MSZ 9871/2 eldirasainak.

5.6 A veszélyes fesziiltségli részeket, burkolatokat az MSZ 453 szerinti figyelmeztetd
jelzéssel kell ellatni.

5.7 A Magyar Telekom az el6fizetéi érparon az MSZ 17016 szerinti tulfesziiltség
védelmet biztositja.

5.8 Amennyiben a Jogosult 60 Vbc -nél (vagy annak megfelelé AC -nél) nagyobb
fesziiltségli tavtaplalast alkalmaz, a talfesziiltség védelem a Jogosult feladata.

5.9 Az alkalmazni kivant talfesziiltség védelmi eszkoézt — amennyiben azt a Magyar
Telekom nem alkalmazza, tehat a héalézat szempontjabol “ismeretlen” - a Magyar
Telekommal mindsittetni kell.

5.10 Tavtaplalt berendezés esetén, amennyiben a tavtaplald fesziiltség értéke nagyobb,
mint 120 Voc, akkor - a véletlen érintés kovetkeztében fellépd aramiités elkertilése
érdekében - a Jogosult csak olyan berendezés alkalmazhat, amely kétlépcsés védelmi
fokozattal rendelkezik. Az I. fokozat, amely biztositja, hogy a vonalon folyd aram
tizemi koriilmények kozott ne 1épje tal a 60 mA-t és az elsétdl fiiggetlen I1. fokozat,
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amely 200 ms-on beliil lekapcsolja a tavtaplalo fesziiltséget, ha a vonali aram eléri a
max. 60 mA+10% értéket.

5.11 A Jogosult az ismeretlen eszkozok ¢és berendezések esetén az alkalmassag
megallapitdsa érdekében koteles az eldzdéekben ismertetett szabvanyoknak és
kovetelményeknek a teljesitésérdl nyilatkozni, a berendezésekre vonatkoz6 villamos
biztonsagtechnikai engedélyeket és tanusitvanyokat, illetve a megfeleldségi eljaras
soran Osszeallitott dokumentaciot a Magyar Telekomnak (masolatban) atadni..

5.12 A mar iizemeld, illetve bevizsgalt eszkdzok esetében a Jogosult koteles a villamos
biztonsagtechnikat érintd valtoztatasokat eldzetesen bejelenteni és a Magyar
Telekommal véleményeztetni. Csak a jovahagyott valtoztatasok vezethetok be a
miikodd halozatban.

A fentiekkel azonos modon kell eljarni a Magyar Telekom haldzataba ujonnan
telepitett — a Jogosult mar betelepitett eszkozét esetlegesen zavaré — Magyar Telekom
tulajdonu eszk6zok esetén is.

6. Aramellatasi szemponti mindsités

A Magyar Telekom telephelyén betelepitett berendezések szamara lehetdség szerint 48V
névleges értékli megszakitasmentes egyenfesziiltséget, valamint 230V, 50Hz névleges
értékt halozati fesziiltséget biztosit.

A Jogosult irdsos nyilatkozata sziikséges, illetve vizsgalati dokumentumokkal kell igazolnia,
hogy az aladbbiakban részletezett kovetelményeknek az alkalmazni kivant eszkoze(i) és
berendezése(i) megfelel(nek).

Betelepitett berendezések tapellatasi csatlakoztatasi feliilletével szemben tamasztott
kovetelmények:

6.1 48V DC névleges fesziiltségii megszakitasmentes aramellatasi csatlakoztatasi
feliiletrol iizemeld berendezések

6.1.1 Altalanos kovetelmény

Ahol a Magyar Telekom tapellatasi csatlakoztatasi felilleten 48 V névleges
egyenfesziiltséget szolgaltat, ott a betelepitett berendezések aramellatési
csatlakozasi interfészének meg kell felelnie az MSZ ETS 300132 — 2 eldirasainak.
A fobb paraméterek a kovetkezok:

6.1.2 Uzemi fesziiltségtartomany

A 48V névleges értékli egyenfesziiltség 40,5...57V tartomanyban valtozhat. Az
aramellatasra kapcsolt berendezésnek alkalmasnak kell lennie a fenti
fesziiltségtartomany elviselésére, illetve a berendezés hibaja nem okozhatja az
aramellatési csatlakoztatasi feliilet mindségi romlasat.
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6.1.3 A berendezés bekapcsolasi aramlokése

A bekapcsolasi folyamat sordn a tavkozld berendezés altal felvett dram nem
haladhatja meg az 1. 4bran megadott értékeket.

ratio I/ I iy
48
LY
40 3
L
A
a0 Y
b,
‘\
20
N,
"
10 P
[
0.1 i 10 100 _ 1000
time {ms)
1. abra

A bekapcsolasi folyamat sordn a felvett &ram iddbeli lefolyésa
Az abran alkalmazott jelolések:

lt- a bekapcsolasi aram pillanatértékének abszolut értéke
Im - az allandésult allapotbeli d&ramfelvétel maximuma

6.1.4 A betelepitett berendezés altal az aramellatasi csatlakozasi feliiletre
injektalt zajfesziiltségek megengedett szintjei:

6.1.4.1 Keskenysavu zavarkibocsatas 20kHz-ig

Az tavkozlO berendezés altal az aramellatasi csatlakoztatasi feliiletre injektalt
zajfesziiltség nem haladhatja meg az 2. dbra szerinti értéket.
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2. abra
A betelepitett berendezések altal az aramellatasi csatlakoztatasi feliiletre injektalt
zajfesziiltség megengedett értékei

6.1.4.2 Szélessavu zavarkibocsatas 20kHz-ig

A betelepitett berendezés altal az dramellatasi csatlakoztatasi feliiletre injektalt
sz¢élessavu zajfesziiltség nem haladhatja meg az alabbi értéket:

25Hz-t61 5 kHz-ig Upsoetf = 2 mV,
ahol Upsoet pszofometrikus sulyozassal (ITU-T O.41 ajanlas szerint) mért
zajfesziiltség,

25 Hz-t61 20 kHz-ig Urms =20 mV (stlyozatlan)

(A 20 KHz feletti zavarkibocsatdsra vonatkoz6 hatarértékek az EMC
kovetelményekkel foglalkozé részben talalhatok).

6.1.5 Betaplalasok védelme az aramellatasi csatlakozasi feliiletnél

A betelepitett berendezések aramellatasi csatlakozasi feliiletét biztositokkal vagy
megszakitokkal levalaszthatova kell tenni.

6.2 A 230V AC tapellatasi csatlakozasi feliiletre vonatkozo kovetelmények
6.2.1 Altalanos kovetelmény

A Magyar Telekom a csatlakozasi feliileten 230V 50Hz névleges értékii valtakozo
héldzati fesziiltséget szolgaltat.

Az éramellatasi csatlakozasi feliileten teljesiilniiik kell az alabb részletezett
kovetelményeknek.
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6.2.2 A bemeneti fesziiltségtartomany

A betelepitett berendezésnek el kell viselnie a 230V+10% (207...253V)
fesziiltségtartomanyt és a 48...52 Hz kozotti frekvencia-ingadozast..

6.2.3 A berendezés bekapcsolasi aramlokése

A tavkozlési berendezés bekapcsolasi aramlokése nem lehet nagyobb az MSZ ETS
300 132-1 szabvanyban megadott ( 3. abra szerinti) értéknél.

Ir/leff[A/A]
90]
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60

50

40 \

30 \\

20

10 —
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3. dbra
A tavkozlési berendezés maximalis bekapcsolasi aramanak karakterisztikaja
(névleges fesziiltségen maximalis terhelésnél)

A 3. abran alkalmazott jelolések:

Ir - bekapcsolasi aram pillanatértékének abszolut értéke
leff - az allandosult allapotbeli aramfelvétel maximuma

6.2.4 A betelepitett berendezés felvett Aramanak harmonikus tartama

A betelepitett berendezés bemeneti aramanak harmonikus tartalma nem haladhatja
nem az MSZ EN 61000-3-2 szabvanyban megadott értékeket.

6.2.5 Betaplalasok védelme az aramellatasi interfésznél

A betelepitett berendezések az aramellatasi csatlakozési feliiletét biztositokkal vagy
megszakitokkal levalaszthatova kell tenni.

A fejezetben emlitett szabvanyok:

MSZ ETS 300 132-1: Berendezéstervezés (EE). Tavkozlo berendezések
bemeneti tapegység-interfésze
1. rész: Egyen-valto atalakitoval, valtakozo
fesziiltségrol mikodo berendezések
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MSZ ETS 300 132-2: Berendezéstervezés (EE). Tavkozlo berendezések
bemeneti tapegység-interfésze

2. rész: Egyenfesziiltségrol mikodo
berendezések

MSZ EN 61000-3-2: Elektromagneses 0sszeférhetoség (EMC)
3. rész: Hatarértékek
2. fofejezet: Felharmonikus aramok hatarértékei
(fazisonként 16A bemend aramerdsséget meg
nem halad6 berendezésekre

7. Kornyezetvédelmi és kornyezetallosagi szempontu mindsités

A kornyezetvédelmi szemponta ellendrzés és mindsités érdekében a Jogosultnak az aldbbi
szempontu nyilatkozatokat és anyagokat kell a Magyar Telekom rendelkezésére bocsatania:

a) Szerkezeti anyagok és bevonatok attekintéséhez és mindsitéséhez sziikséges az
eszkozokben (szerelvények, berendezések, tartozékok, stb.) a gyarto altal alkalmazott
szerkezeti anyagok és bevonatok listaja.

b) Tiizrendészeti szempontbol sziikséges a betelepitett eszkozokben alkalmazott
veszélyes anyagok listaja, amely tartalmazza azok megnevezését €s tomegét. A
betelepiilésnél alkalmazott berendezésekben az anyagok veszélyességét a 98/2001.
(VI1.15.) Kormanyrendelet szerint kell meghatarozni.

Amennyiben a berendezésben veszélyesnek mindsiilé anyag(ok) vannak, akkor a
Jogosultnak a 2000. évi XXV. Torvény 3.§ szerint nyilatkozatot kell tennie a
berendezés veszElyes anyag tartalmara vonatkozdan.

C) A telepitésre keriil6 aktiv és passziv eszk6zok lizemeltetési, kornyezetallosagi
jellemzoi feleljenek meg az MSZ EN 300 019-1-3 szabvany 3.1 osztaly ,,Szabalyozott
hémérsékletli elhelyezéskovetelményeinek. Az ezt igazold vizsgalati jegyzOkonyv az

e ey

d) Jogosult altal telepitett eszkdzok és berendezések elhelyezésével, lizemeltetésével
kapcsolatos hdtechnikai tervezés a Jogosult feleldssége.

e) Jogosult altal telepitett eszk6zok, berendezések burkolati elemeinek éghetdségi
fokozata legalabb az MSZ EN 60950 szerinti V-1 osztalyt legyen.

A fentiekre jelenleg érvényes torvények €s jogszabalyok:

1994. évi LV. torvény a termofoldrol

1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

21/2001. (I1.14) Kormanyrendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

14/2001. (V. 9.) KOM-EiM-FVM egyiittes rendelet a légszennyezettségi
hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol
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1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérol

29/1999. (X.6.) KHVM rendelet a tavkozlési épitmények engedélyezésérél és
ellendrzésérol

2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol

98/2001.(V1.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrol

8. A Berendezés Alkalmassagi vizsgalat értékelése
8.1 A Berendezés Alkalmassagi Vizsgalatot a Magyar Telekom 15 nap alatt végzi el.

8.2 A Berendezés Alkalmassagi Vizsgalat mindsitésének haromféle értékelése lehet,
amelyet a Kotelezett — az eddigi gyakorlatnak megfelelden — ,,Szakvélemény”
formaban irdsban adja at a Jogosult Szolgaltaté szdmara:

a) A berendezés ,,megfelel6” igy a Magyar Telekom objektumaban telepithetd, a
halézattal 6sszekapcsolhato.

b) A berendezés ,korlatozassal megfeleld”, igy a Magyar Telekom objektumaban
telepithetd, a halozattal 6sszekapcsolhato.

A korlatozas lehet példaul tobb funkcids berendezés esetén, az és csak az a funkcio,
amelyet a Jogosult kért és, amely a dokumentumok alapjan, illetve az ,,Berendezés
Alkalmassagi Vizsgalat” sordn vizsgalatra kertilt.

A korlatozas vonatkozhat egyes paraméterekre, amelyek a mindsités sordn nem
megfelelének mindsiiltek, de a berendezésen bedllithatok, valtoztathatok, igy a
halozattal valo 6sszekapcsolas feltételeként eldirhatok.

C) Az eszkoz ,,nem megfelel6”, a Magyar Telekom objektumaban nem telepithetd, a
halézattal nem kapcsolhatd Ossze.
Ebben az esetben a Magyar Telekom koteles a ,,Szakvélemény”-ben részletes
indoklast adni az elutasitas okarol.

8.3 A mindsités sikeres végrehajtasat kovetden az adott berendezést a Magyar Telekom
felvezeti A Magyar Telekom Halozatahoz Csatlakoztathaté Berendezések Listajaba.

8.4 A Berendezés Alkalmassagi Vizsgalat keretében elvégzett mindsitések a
Jogosult(ak) részérdl dijkotelesek.

8.5 A Magyar Telekom fenntartja a jogot arra nézve, hogy indokolt esetben, példaul
zavaras, zavartatas esetén, lehetdsége legyen a Jogosult altal mar betelepitett és a
Magyar Telekom halézatdval Osszekapcsolt berendezések miiszaki paramétereit — a
Jogosulttal tortént egyeztetés alapjan — utodlag is ellendrizhesse.

8.6 Amennyiben bebizonyosodik, hogy az eszkéz a Magyar Telekom (sajat, vagy
megosztott, mas Jogosult altal hasznalt) haldzatat valamilyen szempontbdl zavarja,
vagy biztonsagi szempontbol veszélyforrast jelent annak mitkddésére, mikddtetésére,
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akkor — a Jogosult azonnali értesitése mellett — a hiba elharitasaig, vagy ha az
semmilyen mdédon nem lehetséges, akkor a Magyar Telekom a Jogosulttal tortént
egyeztetés ¢€s egyetértés utan az eszkdz hasznalatat a halozatban felfiiggesztheti.

8.7 A fentiekkel azonos moédon kell eljarni a Magyar Telekom hélézataba Gjonnan
telepitett — a Jogosult mar betelepitett eszkozét zavard — Magyar Telekom tulajdonti
eszkozok esetén is.
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